
TCM201ZG
Toplotna črpalka

Visokokakovostna izolacija

Dvojna protikorozijska zaščita

Indirektni cevni zračni grelci

Do 75 % prihranka energije

Zunanji kondenzator

Zaščita pred pregrevanjem

Zaščita pred legionelo

Energijski razred: A+

Energijska učinkovitost ogrevanja vode ƞwh: 176,1 %

Letna poraba električne energije PPR: 581 kWh

Poraba električne energije v 24 urah: 2,74 kWh

Nastavitev temperature termostata: 55 °C

Nivo zvokovne moči v notranjih prostorih: 58 dB

Mešana voda pri 40°C: 255 l

Čas segrevanja A15/W10-55: 7h 36min

Čas segrevanja A20/W10-55: 6h 59min

Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A15/W10-55: 3,03 kWh

Poraba energije pri izbranem ciklu izpustov A20/W10-55 pri temp.
vstopnega zraka 20°C, 58% vlagi in vstopni temp. vode 10°C segrevanje
vode do 55°C skladno s stand. EN16147 in EU dir. 812/2013: 2,75 kWh

COPDHW(A15/W10-55) EN16147: 3,9

COPDHW (A20/W10-55) EN16147: 4,3

Moč v stanju pripravljenosti po EN16147: 17 W

Hladilno sredstvo: R134A

Količina hladiva (Izdelek vsebuje fluorirane toplogredne pline. Hermetično
zaprto.): 0,95 kg

Količina fluoriranih toplogrednih plinov (ekvivalent CO2 v tonah): 1,36 t CO2
eq.

Območje delovanja - minimalna temperatura zraka: 7 °C

Območje delovanja - maksimalna temperatura zraka: 40 °C

Napetost: 220-240 V

Priključna moč: 300 W

Maksimalna priključna moč: 2.480 W

Nazivni tok varovalke: 16 A

Frekvenca: 50 Hz

Stopnja zaščite ohišja: IP21

Zaščita kotla: emajl

Zaščitna anoda: magnezijeva

Delovni tlak hranilnik vode: 6 bar

Delovni tlak izmenjevalec: 12 bar

Segrevanje s toplotno črpalko: 65 °C

Segrevanje z el. grelcem: 75 °C

Segrevanje s prenosnikom toplote: 85 °C

Površina toplotnega izmenjevalca spodaj: 1,07 m2

Prostornina izmenjevalca spodaj: 7 l

Povprečna debelina izolacije: 60 mm

Teža aparata z vodo: 301 kg

Mere (Š×V×G): 57 × 186 × 58,5 cm

Mere embaliranega izdelka (Š×V×G): 76 × 206 × 76 cm

Šifra: 731235

EAN koda: 3838782134722

https://www.gorenje.si/product/731235


